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TECHNISCHES DATENBLATT

GRAUMACHER 0842 – EQUALIZER 0844  

EICHE & TANNINHALTIGE HÖLZER

Handwerkliche Anwendung auf Eichenparkett und Tanninhaltigem Holz.

Für Parkett, Möbeln, Holztäfelungen, Rahmen …

Das Holz erscheint gealtert. 

Diese Behandlung kann auf neuem und antikem Holz angewendet werden. Das Holz darf weder lackiert noch lasiert oder gewachst sein. 

Es wird empfohlen vorherige Proben zu machen um mit dem Produkt praktische Erfahrung zu sammeln und ein gutes Ergebnis zu erzielen.  

VORBEREITUNG: 

Das Holz vorher abschleifen um Spuren von sämtlichen Maschinen zu beseitigen. Das Holz wird in  unregelmäßigen Zügen mithilfe einer Nylonbürste abgeschliffen, so werden die weichen Fasern des Holzes abgenutzt. Es muss ganz trocken und sauber sein, ein unbearbeitetes Holz aus Maschinen wird nicht wie gewohnt mit der Patina reagieren. 

WICHTIG

Die Behandlung muss bei einer Temperatur zwischen 18°C und 20°C erfolgen, das gilt für das Holz, die Produkte und die Umgebungstemperatur. Die Farben können bei niedrigeren und höheren Temperaturen variieren – darf nicht bei direkter Sonneneinstrahlung aufgetragen werden.

AUFTRAGUNG: 

Diese Produkte können sprühend, mit einer Rolle oder mit einem Pinsel ebenmäßig aufgetragen werden, anschließend mit einem Schwamm oder einer Nylonbürste gleichmäßig verteilt werden.  

1) Graumacher 0842

Das Produkt 0842 wird als gleichmäßige Schicht aufgetragen, damit es besser eindringt. Es kann mithilfe einer Nylon Bürste eingearbeitet werden. 

Trockenzeit: 1 bis 3 Stunden je nach Umgebungstemperatur.

2) Equalizer 0844

Das Produkt 0844 wird als gleichmäßige Schicht aufgetragen, damit es besser eindringt. Es kann mithilfe einer Nylon Bürste eingearbeitet werden. 

Trockenzeit: 12 bis 72 Stunden, da die Farbe nach und nach erscheint, es ist wichtig es „heranreifen“ zu lassen. Dieser Vorgang kann wiederholt werden um ein helleren Farbton zu erhalten. 

3) mit klarem Wasser spülen und trocknen lassen

Die angegebenen Trockenzeiten und Reifezeiten dienen nur als Orientierung. 

COGNAC


Graumacher 0842 = 2 bis 6 Stunden Trockenzeit

Equalizer 0844 = 12 bis 72 Stunden (oder mehr) Trockenzeit und Reifezeit

Altmacher 0843 = 12 bis 72 Stunden (oder mehr) Trockenzeit

Klarspülung = Trocknen und Finish

COGNAC CLAIR

Graumacher 0842 = 2 bis 6 Stunden Trockenzeit

Altmacher 0843 = 12 bis 72 Stunden (oder mehr) Trockenzeit

Equalizer 0844 = 12 bis 72 Stunden (oder mehr) Trockenzeit und Reifezeit

Klarspülung = Trocknen und Finish

MIEL (Honig)

Altmacher 0843 = 12 bis 72 Stunden (oder mehr) Trockenzeit

Equalizer 0844 = 12 bis 72 Stunden (oder mehr) Trockenzeit

Klarspülung = Trocknen und Finish

FINISH (Endbehandlung)

Das patinierte Holz kann folgende Abschlussbehandlungen bekommen:

· Wasser- und Ölabweisender Schutz 0570, welches auch gewachst werden kann: mit natürlichem Wachs 0052, mit Wachs zum Kälken 0039, oder mit Teig zum Kälken 0509. 

· Farbloses Öl 0518

· Öl zum Kälken 0618

· Wachsöl 0630  0631

Siehe technische Datenblätter. 

SICHERHEIT:

· aufmerksam die Sicherheitsbestimmungen lesen

· auf gute Belüftung der Arbeitsräume achten

· Gummihandschuhe tragen

· Nicht schlucken

· Kindersicher aufbewahren

Informationen nach bestem Wissen und Gewissen weitergegeben, jedoch ohne Gewähr.

LES BONS PRODUITS St ANTOINE - ANCIENNE PROVENCE - EUROWOOD LASURE

40 rue St Isidore BP 3053 69394 LYON cedex 03 - France

Tel. 33 (0) 4 72 35 16 27 - Fax. 33 (0) 4 78 54 53 71 - E-Mail : easylab@easylabfinish.com
Internet : www.easylabfinish.com - RCS LYON B 39 783 712 00012 - NAF : 245 C


[image: image2.png]


_1285405843.doc
[image: image1.png]






