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 TECHNISCHES DATENBLATT E  


PATINA & ALTERUNG DURCH OXYDATION

GRAU, COGNAC, HONIG ...    "TREIBHOLZ"
EICHE UND TANINHOLZ

MANUELLE ANWENDUNG

0842-0844-0696

DIE MITTEL VERLEIHEN DEN CHARAKTER VON SEHR ALTEM HOLZ.

Die Mittel werden auf NEUEN oder ANTIKEN Hölzern aufgetragen. Sie dürfen nicht lackiert, gewachst, lasiert, o.ä. sein. Jegliche Anwendungen sollten einem vorherigen Versuch unterzogen werden, um sicherzustellen, dass diese Behandlung Ihren Bedürfnissen & Möglichkeiten entspricht. 

VORBEREITUNG: Das Holz sollte vor der Behandlung abgeschliffen werden um Maschinenspuren zu beseitigen. Es wird in unregelmäßigen Zügen abgeschliffen, die weichen Holzfasern werden mit einer Nylonbürste abgenutzt. Das Holz sollte vor der Auftragung trocken und sauber sein. Ein unbearbeitetes Holz wird nicht wie gewohnt auf die Mittel reagieren. Splintholz wird durch diese Behandlung nicht oxydiert. 

WICHTIG: Diese Behandlung sollte bei einer Temperatur zwischen +18°C und +25°C (Holz, Mittel, Umgebungstemperatur) erfolgen. Temperaturunterschiede beeinflussen das Endergebnis – Mittel dürfen nicht bei direkter Sonneneinstrahlung verwendet werden. 

AUFTRAGUNG: Die Mittel können wahlweise mit einer Rolle, einem Pinsel oder sprühend/ pulverisierend aufgetragen und mit einem Schwamm gleichmäßig verteilt werden. 

1) GRAUMACHER 0842

Das Mittel Nr. 0842 wird in gleichmäßige Schichten aufgetragen, es kann mit einer Nylonbürste eingearbeitet werden. 

Trocknung: 1 bis 3 Stunden, je nach Umgebungstemperatur.

2) EQUALIZER 0844

Das Mittel Nr. 0844 wird in gleichmäßige Schichten aufgetragen, es kann mit einer Nylonbürste eingearbeitet werden. 

Trocknung: 1 bis 3 Stunden, je nach Umgebungstemperatur. 

Bei Erscheinung von Taninflecken eine Schicht EQUALIZER 0844 wiederholt auftragen.

3) Mit Wasser klarspülen und trocknen lassen.

Die angegebenen Trockenzeiten gelten nur als Orientierung. 

COGNAC

- Graumacher 0842 


Trocknung 1 bis 3 Stunden

- Equalizer 0844


Trocknung 1 bis 3 Stunden

- Altmacher 0843

Trocknung 1 bis 3 Stunden 

-Spülung mit Wasser

Trocknung und FINISH 

COGNAC HELL

- Graumacher 0842 


Trocknung 1 bis 3 Stunden

- Altmacher 0843

Trocknung 1 bis 3 Stunden

- Equalizer 0844

Trocknung 1 bis 3 Stunden

-  Spülung mit Wasser
Trocknung und FINISH 

HONIG

- Altmacher  0843

Trocknung 1 bis 3 Stunden

- Equalizer 0844

Trocknung 1 bis 3 Stunden

- Spülung mit Wasser

Trocknung und FINISH 

4) FINISH

· « Treibholz » mit unserer WEISSPASTE 0696 (kann gefärbt werden)

· Farbloses Wachs 0052

· Wachs zum Kälken 0039 oder als Kälkpaste 0509

· Farbloses Öl 0518

· Öl zum Kälken 0631

· Polyurethanlack MATT

Sicherheit : 

· Aufmerksam das Sicherheitsetikett lesen, 

· Auf ausreichende Raumbelüftung achten, 

· Gummihandschuhe tragen, 

· Nicht schlucken, 

· Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Angaben nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr. 
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