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Réf : 1/0848I/01/11

 TECHNISCHES DATENBLATT E  


GRAUMACHER PARKETT  

FÜR NEUE UND ANTIKE BÖDEN

0848

MANUELLE AUFTRAGUNG

Durch einschichtiges Auftragen des Graumachers, verleiht das Oxidationsmittel eine graue Patina auf Eiche, tanninhaltigen Hölzern, amerikanischer Roteiche und Weißeiche. 

NEUES PARKETT: das Holz wird geschliffen und anschließend entstaubt.  

ANTIKES PARKETT: Sämtliche Vorbehandlungen, Lacke, Wachse, müssen zudem entfernt werden. 

AUFTRAGUNG

Mischungsverhältnis 150g Pulver/Liter klares Wasser, gut vermischen und 5-10 Minuten ruhen lassen. Das Mittel kann aufgesprüht oder in gleichmäßigen und üppigen Schichten aufgestrichen werden. Nach vollständiger Trocknung wird die weiße Staubschicht mit einer Bürste oder einem Schleifmittel entfernt und anschließend abgesaugt. 

Das Oxidationsmittel kann bei Umgebungstemperaturen von 0°C bis 30°C aufgetragen werden. Die Trocknung kann im Trocknungskanal ohne Farbverlust bzw. –Veränderungen erfolgen. Um einen Treibholz-Charakter zu verleihen wird der Equalizer Nr. 0844/4 aufgetragen. 

FINISH

Eine Schutzbehandlung kann auf dem behandelten Parkett aufgetragen werden, z.B. Lack, Wachs. 

Zur Bewahrung der grauen Farbe wird zunächst unser ISOLIERGRUND 0219 aufgetragen. Anschließend wird unser PARKETTLACK MATT 0220 (unsichtbar) aufgetragen. Für den Außenbereich verwenden Sie unser SCHUTZÖL ANTI UV 07701. 

Eichenhölzer haben je nach Herkunft einen unterschiedlichen Tanningehalt (Burgund, Ost-Europa, etc.). Wir bieten Ihnen unterschiedlich stark oxidierende Pulver für verschiedene Eichenhölzer an: 0848 – 0848/1 – 0848/2 – 0848/3

Verbrauch: 7-9 m²/Liter je nach Porosität des Bodens. 

Verpackungseinheiten: 600g = 4 L – 5 KG = 33 L – 30 KG = 200 L

Büro Deutschland: Roselle Prill du Pradal „Belles Maisons“ Konstantinstrasse 46 53179 Bonn

Tel.: +49 (0) 228 – 3 68 32 17 Fax: + 49 (0) 228 – 368 36 92
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