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 TECHNISCHES DATENBLATT E  


PATINA & ALTERUNG DURCH OXYDATION

TANNEN- UND NADELHÖLZER

0853 - 0852

INNENBEREICH - AUSSENBEREICH

Die Mittel verleihen den Charakter von sehr altem Holz. Zahlreiche Auftragungen sind notwendig. Das Endergebnis ist sehr überraschend, der erzielte Wert ist weit höher als antike Hölzer! Sehr einheitliche und dauerhaft Nuancen möglich!

Die Mittel werden auf NEUEN oder ANTIKEN Hölzern aufgetragen. Sie dürfen nicht lackiert, gewachst, lasiert, o.ä. sein. Jegliche Anwendungen sollten einem vorherigen Versuch unterzogen werden, um sicherzustellen, dass diese Behandlung Ihren Bedürfnissen & Möglichkeiten entspricht. 

VORBEREITUNG: das Holz kann geschliffen, gestoßen, gealtert sein, etc. Es muss trocken sein und die Mittel bei gleichbleibender Temperatur aufgetragen werden. 

AUFTRAGUNG : Die Mittel können manuell, sprühend oder mit einem Pinsel in gleichmäßigen und großzügigen Schichten aufgetragen werden, anschließend mit einem Schwamm oder mit einer Nylonbürste gleichmäßig verteilt werden. 

Die Mittel können industriell-maschinell aufgetragen und im Trockenkanal getrocknet werden (25<30°C). Durch Verdünnung der Mittel sind zahlreiche Nuancen möglich. 

ES IST MÖGLICH DIE MITTEL ZWISCHEN DEN AUFTRAGUNGEN EIN WENIG TROCKNEN ZU LASSEN.

1) GRAUMACHER 0853

Das Mittel wird als gleichmäßige Schicht aufgetragen, damit es besser eindringt. Es kann mithilfe einer Nylonbürste eingearbeitet werden. 

Trocknung: 1 bis 3 Stunden, je nach Umgebungstemperatur 
2) GRAUMACHER 0852

Das Mittel wird als gleichmäßige Schicht aufgetragen, damit es besser eindringt. Es kann mithilfe einer Nylonbürste eingearbeitet werden. 

Trocknung: 1 bis 3 Stunden, je nach Umgebungstemperatur 
3) GRAUMACHER 0852

Als dritte Schicht wird wiederholt der GRAUMACHER 0852, der den letzten Schliff verleiht. 

Trocknung: 1 bis 3 Stunden, je nach Umgebungstemperatur 

4) Die Trocknung kann vertikal und horizontal erfolgen.

- horizontal: die harten « Holzadern » werden dadurch hervorgehoben 

- vertikal :gleichmäßige Farbe

5) FINISH INNENBEREICH

« TREIBHOLZ » FINISH mit der WEISSPASTE 0697 (kann gefärbt werden)

Chalet-Holzöl 07701 

Teigwachs Nr. 0001

Farbloses Flüssigwachs 0020

Lack matt-Finish 0535 NJ

Farbloses Parkettöl Nr. 0518 oder unser Fleckschutz Nr. 0516

Farbloses Parkettwachs Nr. 0052 

Polyurethanlack 

6) FINISH AUSSENBEREICH

PATINA ANTIK CHALET : mit der folgenden Behandlung können Sie den Charakter von antikes Chalets verleihen, die viele Jahre den Einflüssen von Sonne, Regen und Schnee ausgesetzt wurden.

TREIBHOLZ ANTIK

· Altmacher Chalet Nr. 1 0853 sprühend auftragen, zu 50 % mit Wasser verdünnt – TROCKNUNG

· Altmacher Chalet Nr. 2 0852 unverdünnt – TROCKNUNG 

· Altmacher Nr. 0853 unverdünnt und ungleichmäßig auftragen (Flecken); mit dem EQUALIZER 0844 und dem Altmacher können noch weitere Flecken hinzugefügt werden – TROCKNUNG

· Altmacher Nr. 2 0853 unverdünnt – TROCKNUNG

· WEISSPASTE 0697 sprühend auftragen (100 g Paste auf 1 Liter Wasser) – TROCKNUNG, anschließend die Übermengen der WEISSPASTE abbürsten

· CHALET-ÖL Nr. 07701 MATT in 2 Schichten auftragen

COGNAC CLAIR / LEBKUCHEN :

· Altmacher Chalet Nr. 1 0853 – TROCKNUNG

· Altmacher Chalet Nr. 2 0852 – TROCKNUNG

· Altmacher Chalet 0853 – TROCKNUNG

· Für „Flecken“ und FINISH gleiches Verfahren wie bei „TREIBHOLZ ANTIK“

HONIG: 1 + 2 + 3 und EQUALIZER 0844 - TROCKNUNG

SICHERHEIT : 

· aufmerksam das Sicherheitsetikett lesen, 

· auf ausreichende Raumbelüftung achten oder geeigneten Atemschutz tragen,

· Gummihandschuhe tragen,

· nicht schlucken

· außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren

Angaben nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr. 
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