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 FICHE TECHNIQUE E  


ENCAUSTIQUE BOUCHE PORES    

 ET A LUSTRER

0004

Cette encaustique est composée de cire d’abeille, de cire de CARNAUBA, et autres cires dures. Ses solvants, très peu gras, lui permettent de sécher rapidement. Sa formulation très spéciale permet un travail rapide. On l’utilise pour la préparation des patines, du rempli ciré, ou pour donner un aspect ciré à un vernis cellulosique, polyuréthane, etc…

APPLICATION

· Le rempli ciré :  sur un bois naturel ou teinté, sec et bien poncé, appliquer avec un tampon de toile à mécher l’encaustique de telle façon que les pores soient remplis (tourner le tampon en rond et en forme de 8) puis éliminer le surplus de cire.

Après séchage, prendre un autre tampon (tampon de laine enveloppé d’une toile fine) l’imbiber avec un petit peu d’alcool à vernir, puis mettre un peu d’encaustique sur celui-ci tourner le tampon. Recommencer l’opération 2 à 3 fois puis sécher votre tampon jusqu’à l’obtention du brillant. Laisser sécher et lustrer avec un chiffon de laine. Cette application est conseillée pour faire une finition à la cire sur notre FOND DUR GOMME LAQUE 0506 (voir F.T.)

· Aspect ciré des vernis :  s’obtient sur un vernis bien sec en appliquant l’encaustique avec un pinceau en couches fines. Laisser sécher puis lustrer avec un chiffon de laine.

Nettoyage des pinceaux : au White Spirit

CONSOMMATION :   8 à 12 m2 au litre.

CONDITIONNEMENT :   500 ml – 5 l – 30 l.

Sécurité :  

INFLAMMABLE

· travailler dans une pièce bien ventilée, 

· porter des gants en caoutchouc,  

· ne pas avaler, 

· ne pas laisser à la portée des enfants. 
Renseignements donnés de bonne foi mais n’engageant pas notre responsabilité. 
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