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 FICHE TECHNIQUE E  


VERNIS ACRYLIQUE

NON JAUNISSANT INTERIEUR MAT

0545

Le vernis acrylique mat N J a la particularité de protéger le bois tout en lui donnant l’apparence d’un bois qui n’est pas vernis.

On l’utilise sur des bois non teintés, sur des bois teintés avec nos teintes positives ou des bois teintés avec nos teintes à l’eau 0010 – 0120 – 0121.

APPLICATION :

Bien mélanger au préalable.

Il s’applique sur un bois sec en une ou deux couches au pinceau ou au pistolet,

· au pinceau : il est prêt à l’emploi, on l’applique en couches croisées et régulières.

· au pistolet : il faut le diluer à 10 ou 15 % avec notre diluant 0405.

Egrener à chaque couche.

Séchage  à 20° : 
hors poussière en 1 h,




sec en 4 h,




dur en 6 h.

Nettoyage des pinceaux : au diluant 0405 ou au White Spirit.

Sécurité : 

· lire attentivement l’étiquette de sécurité, 

· travailler dans une pièce bien ventilée, 

· ne pas avaler, 

· ne pas laisser à la portée des enfants.

Renseignements donnés de bonne foi mais n’engageant pas notre responsabilité.
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