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FICHE TECHNIQUE E

EUROCIDE

PC 07707

TRAITEMENT PREVENTIF ET CURATIF

PROTECTION DE VOS OUVRAGES EN BOIS

FONGICIDE – INSECTICIDE – ANTI-BLEU – ANTI-TERMITE

EXTERIEUR - INTERIEUR 

Pour tous vos ouvrages en bois neufs ou anciens, sains ou attaqués (charpentes, boiseries, meubles, etc...)

DONNEES TECHNIQUES : 

· Produit en phase de solvant pour bois d’humidité inférieure ou égale à 25%. 

· Biocide, fongicide, insecticide de synthèse de nouvelle génération, non cumulable.

· Traitement non gras, incolore, non toxique et sans odeurs résiduelles.

APPLICATION

Prêt à l’emploi en badigeonnage, en aspersion, ou en trempé. Temps de trempage selon essence minimum 3 mn. Couvrir toutes les surfaces de la pièce à protéger.

Dilution et nettoyage des outils : au White Spirit.

CONSOMMATION     

- Badigeonnage : 3 à 5  m2 au litre,

- Trempé : 15 à 20 l au m3 de bois.

CONDITIONNEMENT :  1 l, 5 l, 30 l, 60 l, 220 l, et 1000 l (cuve).

Sécurité :  

· lire  attentivement l’étiquette de sécurité,

· travailler dans un lieu bien ventilé ou porter un masque adapté,

· porter des gants en caoutchouc,

· ne pas avaler,

· ne pas laisser à la portée des enfants. 

Renseignements donnés de bonne foi mais n’engageant pas notre responsabilité.
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