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 FICHE TECHNIQUE E  


REF : 2 / 0857/ 11-09 / F

ROUILLANT  FER

0857   

IL PERMET DE ROUILLER LES METAUX FERREUX RAPIDEMENT ET UNIFORMEMENT.

PORTAILS –GRILLES-SERRURERIES-MEUBLES-OBJETS.

LA ROUILLE EST UNE COMBUSTION DONC ELLE N’APPARAIT PAS INSTANTANEMENT. SELON LES METAUX. LE TEMPS EST PLUS OU MOINS LONG.

Le rouillant fer s’utilise sur un métal non calaminé propre non vernis, non peint et dégraissé. On peut l’appliquer à l’aide d’un pulvérisateur, d’un pinceau ou au trempé. On obtient une belle rouille en 3 ou 4 jours selon le métal. Pour les tôles il est conseillé de les sabler. Attention : le 2eme jour la rouille apparaît et semble être suffisante , mais elle est très superficielle et se décolle à la finition.

APPLICATION :

· Au pulvérisateur : pulvériser  1 ou 2 fois par jour le rouillant fer.

· Au pinceau : appliquer en couches généreuses 1 ou 2 fois par jour
· Au trempé : cette méthode convient pour les petites pièces, laisser immerger de 1h à 6h ou plus. Puis laisser le métal à l’air libre. Renouveler l’opération.

La rouille étant une combustion on peut accélérer le processus en appliquant de l’eau oxygénée lorsqu’on commence à avoir de la rouille (2ème jour environ).

Lorsqu’on a obtenu la rouille désirée, rincer abondamment la pièce à l’eau puis lorsqu’elle est sèche, brosser à l’aide d’une brosse métallique fine afin d’enlever les efflorescences puis appliquer 1 fois le neutralisant 0858 de la même façon que le 0857) ce  qui stoppera l’effet du rouillant fer 0857.

FINITION 

La pièce ainsi rouillée doit être protégée, nous vous proposons notre  PROTECROUILLE 0861 qui existe en Mat ou Satiné en 4 couches, il protégera le métal à l’extérieur et à l’intérieur. Vous pouvez aussi décorer ces pièces rouillées avec notre  PROTECROUILLE   PASTEL  0862 qui existe en BLANC - BLEU – VERT – ROSE – JAUNE (voir F.T.). Nettoyage du matériel : à l’eau

Sécurité : 

· lire attentivement l’étiquette de sécurité, 

· travailler dans une pièce bien ventilée,

· porter des gants en caoutchouc, 

· ne pas avaler, 

· ne pas laisser à la portée des enfants.

Renseignements donnés de bonne foi mais n’engageant pas notre responsabilité.
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