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 FACTSHEET  


Réf : 2/0857/11.09/F

                                                      ANTIRUGGINE
                                                                 0861 

Arresta e protegge. 
Esterno / Interno - INCOLORE / Satinato o MAT 

Per cancelli, ringhiere, metalli, mobili e oggetti ... .. 

Questa vernice protettiva per il ferro arrugginito o non contiene inibitori di corrosione - e protegge il metallo da nuove aggressioni.  Inoltre, non cambia il colore della ruggine, protegge e patina. Il suo film è flessibile (per garantire la resistense al sole). 

APPLICAZIONE: 
Non deve essere applicato su un metallo caldo o al sole.. 
Si applica  pennello oa spruzzo in 4 strati regolari sulla superficie del metallo secca sgrassata sidere eliminare con una spazzola di filo sottile la polvere di ruggine .. Asciugatura tra ogni strato di 6-8 ore a 20 °. La durezza massima si ottiene dopo 48 ore. Del caso di sbiancamento del PROTECROUILLE…………….. di umidità si spruzzi su metallo il diluente ANTIVOILE 0402. 
È possibile creare un decoro sul PROTECROUILLE utilizzando PROTECROUILLE PASTELLO 0.862 in diversi colori.

Puliziadelle spazzole e diluizione per l'applicazione a spruzzo del 5-10% in white spirit. 

CONSUMI: 
15-18 m2 per litro. 

SUCUREZZA: 

- Leggere attentamente l'etichetta di sicurezza 
- Lavorare in ambienti ben ventilati o indossare una maschera adatta, 
- Indossare dei guanti di gomma, 
- Non ingerire. 
- Non lasciare alla portata dei bambini. 

CONSERVAZIONE: 
Sempre riconfezionare in un imballaggio più piccolo adeguato all'importo residuo.
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