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 FICHE TECHNIQUE E  


CIRE PARQUET EN PATE    

0052

Cire à encaustiquer, à la CIRE DE CARNAUBA et à l’essence de Térébenthine (10% du solvant), pour la patine et la finition des parquets neufs ou anciens.

Sa formule onctueuse est très parfumée,  nourrit et donne un brillant éclatant. 

Elle existe en chêne clair et incolore.

APPLICATION

Elle s’applique, sur un bois sec, dépoussiéré et très bien poncé qu’il soit teint ou non, avec un pinceau de qualité en 1 ou 2 couches régulières. Après séchage, entre chaque couche, faire briller avec une brosse en tampico gris ou à la cireuse, puis lustrer avec un chiffon de laine. Pour faciliter l’entretien , il est conseillé si le parquet est neuf ou s’il a été poncé et n’a reçu aucune finition de le traiter avant la cire avec notre protection antitache 0516  (voir fiche technique).

Nettoyage des pinceaux : au White Spirit

CONSOMMATION

De 8 à 12 m2 au litre.

CONDITIONNEMENT :  1l – 5l – 30l  

Sécurité 

    INFLAMMABLE

· porter des gants en caoutchouc,  

· ne pas avaler, 

· ne pas laisser à la portée des enfants
Renseignements donnés de bonne foi mais n’engageant pas notre responsabilité
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