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 FICHE TECHNIQUE E  


HUILE POUR PARQUETS    

0518

PROTEGE ET IMPERMEABILISE

NON FILMOGENE - INTERIEUR

Cette huile spéciale pour parquets neufs ou anciens en bois massif  à un fort pouvoir pénétrant et hydrofugeant ce qui donne une protection durable et efficace.

APPLICATION

Le parquet doit être sec et propre, poncé et dépoussiéré. Il s’applique avec un pinceau large de qualité en 1 ou 2 couches minces et régulières. Bien égaliser pour qu’il n’y est pas de surplus. Séchage entre chaque couche 8 H environ à 20 °. Pour les bois durs diluer la 1ère couche à 10% et +  au white Spirit.
Dilution et nettoyage des  pinceaux : au White Spirit

CONSOMMATION

De 8 à 10m2 au litre.

CONDITIONNEMENT : 1l – 5l – 30l  

  ENTRETIEN : renouveler cette opération dans le temps.

CONSERVATION :  toujours le reconditionner dans un emballage plus petit adapté à la quantité restante.

Sécurité 

· lire attentivement l’étiquette de sécurité, 

· travailler dans une pièce bien ventilée, 

· porter des gants en caoutchouc,  

· ne pas avaler, 

· ne pas laisser à la portée des enfants. 

Renseignements donnés de bonne foi mais n’engageant pas notre responsabilité.
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