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FICHE TECHNIQUE E  


  PATINE ET VIEILLISSEMENT PAR OXYDATION

du CHENE en GRIS, COGNAC CLAIR, MIEL ….

« BOIS FLOTTE »

pour PARQUET – BOISERIES ...

0842-0844-0696

APPLICATION INDUSTRIELLE

Cette fiche technique n’est qu’une orientation ,vous pouvez personnaliser vos couleurs et finitions en jouant sur les dilutions des produits avec de l’eau (NE JAMAIS LES MELANGER ENTRE EUX) nous pourrons vous aider pour les mises au point.

1) PREPARATION DU BOIS

· Calibrage – Ponçage
Afin d’éliminer les traces de machine et de masticage.

· Brossage

Pour ouvrir les pores et créer une usure

· Vieillissement

Traces de coups, de rayures …..

PATINE BOIS  « FLOTTÉ » GRIS CLAIR ET GRIS PLUS FONCE

DE NOMBREUSES NUANCES POSSIBLES EN DILUANT AVEC DE L’EAU LES DIFFERENTS PRODUITS

GRIS CLAIR :

On applique dans l’ordre suivant

1- GRISEUR 0842

2- EGALISATEUR 0844

3- PATE A BLANCHIR 0696

GRIS PLUS FONCE :

On applique dans l’ordre suivant

1- EGALISATEUR 0844

2- GRISEUR 0842

3- PATE A BLANCHIR 0696

COGNAC CLAIR

On applique dans l’ordre suivant :

1- GRISEUR 0842

2- VIEILLISSEUR 0843

3- EGALISATEUR 0844

MIEL

On applique dans l’ordre suivant :

1- VIEILLISSEUR 0843

2- EGALISATEUR 0844

2) MISE EN ŒUVRE   ROBOT  0842 et 0844 ou 0844 et 0842

· Application du produit 1 et 2 par pulvérisations Airless ou en couches régulières et généreuses 60g/m2

· Brossage léger avec une ou deux brosses pour égaliser

· Tunnel de séchage 25 à 30 degrés

Après application du 0842 et 0844 on peut faire  un rinçage en pulvérisant de l’eau très généreusement suivi d’un brossage à deux brosses puis séchage au tunnel. Le séchage n’est pas nécessaire si on applique la pate à blanchir 0696.

Si des taches de remontée de tanin apparaissent il faut repasser une couche  d’EGALISATEUR 0844.

L’application des produits peut se faire aussi de la manière suivante 

· 0842 griseur un brossage PAS DE SECHAGE OU PEU DE SECHAGE
· 0844 égalisateur  un brossage PAS DE SECHAGE OU PEU DE SECHAGE, PAS DE RINCAGE  
· 0696 pate à blanchir

· séchage

BLANCHIMENT

Pour obtenir un « bois FLOTTE », cette opération modifie fondamentalement les couleurs obtenues Gris Cognac clair – Miel …en leur donnant un aspect délavé.

APPLICATION

Ce mélange doit être mis dans un pot avec agitation. On l’applique par pulvérisation généreuse au robot sans brossage. Puis séchage au tunnel.

Après séchage, on brosse pour éliminer le surplus de pâte à blanchir.

Le bois ainsi vieilli est prêt à recevoir une finition cire parquet incolore 0052, une huile pour parquet 0518 ou un vernis solvant ou aqueux mat ...

Sécurité : 

· lire attentivement les étiquettes de sécurité, 

· travailler dans une pièce bien ventilée ou porter un masque approprié, 

· porter des gants en caoutchouc, 

· ne pas avaler, 

· ne pas laisser à la portée des enfants.

· ne pas mélanger les produits entre eux.

Renseignements donnés de bonne foi mais n’engageant pas notre responsabilité
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