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FICHE TECHNIQUE E  


PATINE ET VIEILLISSEMENT PAR OXYDATION

en GRIS, COGNAC CLAIR, MIEL ...    "BOIS FLOTTE"
CHENE ET BOIS TANIQUES

APPLICATION MANUELLE

0842-0844-0696

Pour :   PARQUET, MEUBLE, BOISERIE, HUISSERIE, …..   

IL DONNE L’ASPECT DU BOIS VIEILLI PAR LES ANNEES.

Ce traitement s’effectue sur des bois neufs ou anciens, non vernis, non lasurés, non cirés .

Il est nécessaire de faire des essais au préalable pour bien maîtriser la pratique de ces produits, et pour obtenir le résultat escompté.

PREPARATION : Le bois doit être poncé pour supprimer toutes traces de machine. Puis on le vieillit en le ponçant irrégulièrement, on le brosse avec un brosse nylon abrasive qui usera les veines tendres. Il doit être sec et dépoussiéré. Un bois brut de machine ne réagira pas correctement à la patine. Il est important de  noter que l’obier ne sera pas oxydé par ce vieillissement.

IMPORTANT : ce traitement doit être effectué entre 18° et 25° - le bois – les produits – et la température ambiante. Des températures plus basses ou plus élevées modifient les couleurs obtenues – ne doit pas être appliqué  au soleil

APPLICATION : Ces produits peuvent être appliqués au rouleau, au pulvérisateur, au pinceau de façon régulière et égalises à l’éponge ou à la brosse nylon (lave pont).

1) GRISEUR 0842

On applique le 842 en couches régulières pour améliorer sa pénétration, on peut brosser à l’aide d’une brosse nylon (lave pont).

Séchage : 1 à 3H température ambiante.

2) EGALISATEUR 0844

On applique le 0844 en couches régulières pour améliorer sa pénétration, on peut brosser à l’aide d’une brosse nylon (lave pont)

Séchage 1 à 3h température ambiante.
Si des taches de remontée de tanin apparaissent au séchage il faut repasser une couche d'Egalisateur 0844.
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3) Rincer à l’eau et sécher

Les temps de séchage que nous vous indiquons sont indicatifs :

COGNAC

- griseur 0842 


séchage 1 à 3h

- égalisateur 0844


séchage 1 à 3h

- vieillisseur 0843

séchage 1 à 3h

- rinçage à l’eau 

séchage et finition 

COGNAC CLAIR

- griseur 0842 


séchage 1 à 3h

- vieillisseur 0843

séchage 1 à 3h

- égalisateur 0844

séchage 1 à 3h

-  rinçage à l’eau 

séchage et finition 

MIEL

- vieillisseur  0843

séchage  1 à 3h

- égalsiateur 0844

séchage  1 à 3h

- rinçage à l’eau

séchage et finition

4) Finition

Le parquet ainsi patiné peut recevoir plusieurs finitions : 

    Vous pouvez ajouter une application de pâte à blanchir 0696 qui donnera l’aspect du                                                                        

« BOIS FLOTTE » ancien (peut se teinter) voir fiche technique.

-    à la cire naturelle  incolore 0052                                                                                                                                           -    à la cire à céruser 0039, ou à la céruse en pâte 0509 (base polyuréthane),

-    une huile incolore 0518

-    une huile à céruser 0631.

-    un vernis polyuréthane mat

Voir les fiches techniques

Sécurité : 

· Lire attentivement l’étiquette de sécurité, 

· Travailler dans une pièce bien ventilée, 

· Porter des gants en caoutchouc, 

· Ne pas avaler, 

· Ne pas laisser à la portée des enfants.

Renseignements donnés de bonne foi mais n’engageant pas notre responsabilité.
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