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  FICHE TECHNIQUE E  


VIEILLISSEUR PARQUET CHENE

0843

Permet de patiner et vieillir le chêne et de donner de nombreuses nuances en le conjuguant alternativement avec le GRISEUR PARQUET 0842 et l’EGALISATEUR 0844

Ces produits ne doivent jamais être mélangés entre eux mais seulement appliqués dans des ordres différents.

Le vieillisseur 0843 peut être utilisé pur ou dilué pour obtenir différentes nuances. Son utilisation peut être manuelle ou industrielle  (idem 0842)

Sur un bois poncé et brossé, différentes patines :

MIEL :

Application : Vieillisseur  0843 (pur ou dilué)

Séchage :  1 à 3 H

Application : Egalisateur 0844

Laisser sécher et « murir » de 2 à 24H, rincer à l’eau

Séchage et Finition.

COGNAC CLAIR :

Application : Griseur 0842

Séchage :  1 à 3 H

Application : Vieillisseur  0843 (pur ou dilué)

Séchage :  1 à 5 H

Application : Egalisateur 0844

Laisser sécher et « mûrir » de 2 à 24H, rincer à l’eau

Séchage et Finition.










t.s.v.p.



…/…

COGNAC

Application : Griseur 0842

Séchage :  1 à 3 H

Application :  Egalisateur 0844 (pur ou dilué)

Séchage :  3 à 5 H

Application : Vieillisseur 0843 (pur ou dilué)

Laisser sécher et « mûrir » de 2 à 24H, rincer à l’eau

Séchage et Finition.

FINITION :  

Le parquet ainsi patiné peut recevoir plusieurs finitions :

· Traitement imperméabilisant oléofugeant 0570 qui peut être ciré ou non : à la cire naturelle 0052, à la cire à céruser 0039, ou à la céruse en pâte 0509 (base polyuréthane),

· Huile incolore 0518

· Huile à céruser 0618

· Huile cire 0630 0631

Voir les fiches techniques

Il est nécessaire de faire des essais au préalable pour bien maitriser la pratique de cesproduits afin d’atteindre les résultats voulus.

Sécurité : 

· lire attentivement l’étiquette de sécurité, 

· travailler dans une pièce bien ventilée, 

· porter des gants en caoutchouc, 

· ne pas avaler, 

· ne pas laisser à la portée des enfants.

Renseignements donnés de bonne foi mais n’engageant pas notre responsabilité.
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