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FICHE TECHNIQUE E  


GRISEUR PARQUET POUR BOIS NEUF OU ANCIEN 0848

APPLICATION MANUELLE
Une seule application procure par oxydation une patine grise sur le chêne et les bois tanniques, chêne rouge et chêne blanc américain.

PREPARATION

PARQUET NEUF : le bois  doit être poncé et dépoussiéré.

PARQUET ANCIEN : le bois doit être poncé, ne plus avoir de trace de vernis, de cire et le dépoussiérer

MISE EN ŒUVRE

Mélanger 150 g ou 100 g ou 50 g de poudre selon la couleur désirée ((3, 2 ou 1 mesures tassées)  dans 1 litre d’eau, bien mélanger, laissez reposer 5 à 10 mn.  

APPLICATION

S’applique par pulvérisations ou au pinceau en couches abondantes et régulières, après séchage on élimine la couche de poussière blanche à l’aide  d’un abrasif  vert ou d’une mono-brosse munie d’un PAD, puis on aspire la poussière.

On peut appliquer ce produit à toute température de 0>30°, le séchage peut se faire au TUNNEL, il n’y a aucune modification de couleur.

Après séchage, on brosse et on aspire  (Brosse Nylon non abrasive).

Les bois sont prêts à recevoir une finition. Il est possible de donner à  cette couleur un aspect  GRIS FLOTTE  en appliquant  l’égalisateur 0844/4.

FINITION :

Les bois ainsi préparés peuvent recevoir une finition, mais  si l’on désire conserver cette couleur gris clair, nous vous proposons le FOND ISOLANT 0219  qui vous permettra tout type de vernis sans changer la couleur.

Pour l'extérieur, nous vous proposons notre huile pour chalets mat ANTI UV 07701.

REGLAGE :

Nous vous proposons des poudres plus ou moins oxydantes selon la qualité des bois et le résultat désiré.

0848 - 0848/1 - 0848/2 - 0848/3

Elles vous permettront de choisir la poudre la mieux adaptée à vos bois.

Consommation :   7 à 9 m2 au litre environ selon la porosité du sol.

Conditionnement : 600g = 4 L  -  5 Kg  = 33 L - 30Kg = 200 L.
Renseignements donnés de bonne foi mais n’engageant pas notre responsabilité
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