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DATOS TÉCNICOS E  


PATINA Y ENVEJECIMIENTO OXIDATIVO

De las MADERAS NON TÁNICAS 

ABETO & RESINÍFEROS, FRESNO  

0853 - 0852

EXTERIOR - INTERIOR

Para :   CHALET, PARQUÉ , MEUBLES,CARPÍNTERIA , OBJETOS, MARCOS, …..   

Se da la apariencia de madera envejecida por los años. Muchas aplicaciones son necesarias.El resultado es sorprendente y el coste es mucho menor que la madera vieja. Permite un resultado muy uniforme y sostenible.

Este tratamiento es una oxidación que se produce sobre la madera nueva o vieja, no barnizada, no tintada, no encerada. Es necesario probar primero para dominar la práctica de estos productos, y para obtener el resultado deseado. Una grande variedad de pátinas y colores son posibles dependiendo del capricho del operador.

PREPARACIÓN : la madera puede ser bruto, lijada, graneada, decapada....

Se debe estar seca, los productos deben aplicarse a temperatura ambiente,.

APPLICACIÓN : Estos productos pueden ser aplicados de forma manual, con un pulverizador, con un cepillo de capas abundantes y regulares. Se pueden igualar con una esponja o cepillo de nylon
Pueden ser aplicados con  robots industriales o  con una bomba y se seca en el túnel (25 <30 °) y más

Todos estos productos pueden ser diluido con agua, lo que permite muchos matices

Es possible dejar poco secarse los productos entre cada aplicación

1) ENVEJECIMIENTO 0853

0853 se aplica en una capa uniforme para mejorar su penetración, se puede pintar con un cepillo de nylon

Secado de 1 a 3H temperatura ambiente.

2) ENVEJECIMIENTO 0852

0852 se aplica en una capa uniforme para mejorar su penetración, se puede pintar con un cepillo de nylon

Secado de 1 a 3H temperatura ambiente.

3) ENVEJECIMIENTO 0852

Se aplica en la capa 3, de nuevo, el ENVEJECIMIENTO 0852 que le dará el toque final a esa pátina.
Secado de 1 a 3H temperatura ambiente.

4) El secado de los distintos productos se puede hacer  tanto horizontal como verticalmente.
- Horizontal : a temperatura ambiente, las venas duras son más pronunciados
- vertical : el aspeto es más regular.
5) el acabado de interiores
Carpintería, revestimientos, vigas, muebles, cocinas ...
La madera vieja y puede recibir varios finales:  Usted puede agregar una aplicación de pasta para blanquear 0697 que dara la apariencia de “BOIS FLOTTE”  antiguo ( se puede teñir). Sobre, se puede aplicar un aceite para chalet 07701 mate o anti UVA (ver datos técnicos), una pasta de cera 0001 o cera líquido incoloro 0020, un barniz mate NJ 0535

Para  parqué interior :

Se puede aplicar un aceite incoloro  0518 o  Fondo anti-mancha0516,  cera 0052 o barniz de poliuretano 

6) Acabados exteriores
PÁTINA VIEJO CHALET: Llamamos “pátina viejo chalet”, ya que pasa a dar a la madera con estos productos, la aparición de una madera que se mantuvo durante muchos años en el sol, la nieve, el agua ....
Fondo para Preparación de
Ejemplo de una de las muchas pátinas:
GRIS ANTIGUO « FLOTTE»

1) aplicación con pulverizador del envejecimiento  chalet N°1 0853 diluido al 50% con agua. SECADO
2) aplicación del envejecimiento chalet n°2 0852 puro.   SECADO

3) hacer manchas y marcar los nodos con el envejecimiento para chalet 0853 puro; Se puede acabar con manchas  de ecualisador  0844 y / o de envejecimiento 0843.   SECADO

4) aplicación del envejecimiento chalet N°2 0852 puro;  SECADO

5) aplicación con pulverizador de pasta para blanquear 0697 : 100g para 1l de agua.  SECADO y emilinación del excedente con un PAD o con una cepilla (ver datos técnicos)).

6) aplicación de oleo para chalet 07701 mate anti UVA en 2 capas.

Usted puede obtener otras pátinas de color :
COÑAC CLARO, ALAJÚ
    1) Aplicación envejecimiento chalet n°1 0853  SECADO

    2) aplicación envejecimiento chalet N º 2 0852 SECADO
    3) aplicación envejecimiento par aparqué  0843 SECADO 
       luego seguir el procedimiento anterior para tintes y  acabados.
MIEL: 1+ 2+ 3 como antes y después aplicar el ecualizador 0844. SECADO
    Luego seguir las indicaciones anteriores para tintes y acabados.

 Nunca mezcle estos productos entre sí, creando así un ineficaz precipitado. 
SEGURIDAD:
- Lea cuidadosamente la etiqueta de Seguridad
- Trabajar en un lugar bien ventilado o usar una máscara adaptada
- Usar guantes de goma,
- No tragar
- No deje al alcance de los niños.
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