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FICHE TECHNIQUE E  


PATINA ED INVECCHIAMENTO PER OSSIDAZIONE
della Quercia in Grigio, Cognac Clair, Miele,

"  LEGNO INVECCHIATO NELL’ ACQUA"  

per Parquet, Rivestimenti in Legno...

0842-0844-0696

APPLICAZIONE INDUSTRIALE

Questa scheda tecnica è solo un orientamento, potete personalizzare i vostri colori e rifiniture giocando sulle diluizioni dei prodotti con l'acqua, Mai Mescolarli Tra loro, noi potremo aiutarvi per la messa a punto.

1) PREPARAZIONE DEL LEGNO :

Calibratura  Pomiciatura per eliminare le tracce di macchina e di stuccatura.

Spazzolatura Per aprire i pori e creare un consumo  Invecchiamento Tracce di colpi, di righe.

PATINA LEGNO "  FLUITATO"  GRIGIO CHIARO E GRIGIO SCURO

E NUMEROSE SFUMATURE POSSIBILI DILUENDO CON L'ACQUA I DIFFERENTI PRODOTTI

GRIGIO CHIARO :                                      COGNAC CLAIR :

Si applica nel seguente ordine                       Si applica nel seguente ordine 

   1 - GRISEUR 0842                                        1 - GRISEUR 0842 

   2 - EGALISATEUR 0844                              2 - VIEILLISSEUR 0843

   3 – PASTA SBIANCANTE 0696                  3 - EGALISATEUR 0844 

GRIGIO Più SCURO :                                 MIELE :
Si applica nel seguente ordine                      Si applica nel seguente ordine

   1 - EGALISATEUR 0844                            1 - VIEILLISSEUR 0843

   2 - GRISEUR 0842                                       2 - EGALISATEUR 0844

   3 - PASTA SBIANCANTE 0696
2) MESSA IN OPERA : ROBOT 0842 e 0844 o 0844 e 0842

Applicazione del prodotto 1 e 2 per nebulizzazioni Airless o in strati regolari e generosi 60g/m2.

Spazzolatura leggera con un o due spazzole per uguagliare.

Galleria di asciugatura 25 a 30 gradi 

Dopo applicazione del 0842 e 0844 si può fare una risciacquatura polverizzando molto generosamente dell'acqua seguito da una  spazzolatura a due spazzole e poi asciugatura nella galleria.

L'asciugatura non è necessaria se si applica la pasta sbiancante 0696.

Se delle macchie di risalita di tannino appaiono bisogna tipassare un strato di EGALISATEUR0844.

L'applicazione dei prodotti può farsi anche del seguente modo :

0842 griseur una spazzolatura Nessura Asciugatura O poca Asciugatura 

0844 égalisateur una spazzolatura Nessura Asciugatura O poca Asciugatura, Nessura Risciacquatura  

0696 pasta sbiancante 

Asciugatura.

SBIANCATARA :

Per ottenere un "  legno", questa operazione modifica principalmente ottenuti Grigio Cognac chiaro  Miele.

Applicazione :

Questa mescolanza deve essere messa in un vaso con agitazione. Lo si applica per nebulizzazione generosa al robot senza spazzolatura. Poi asciugatura alla galleria.

Dopo e asciugatura, si spazzola per eliminare il surplus di pasta sbiancante.

Il legno cosi invecchiato è pronto a ricevere una rifinitura lucido parquet incolore 0052, un olio per parquet 0518 o un vernice solvente o acquosi olivastro...

Sicurezza: 

· Leggere attentamente le etichette di sicurezza,

· Lavorare in un locale ben ventilato o portare una maschera appropriata, 

· Portare dei guanti in gomma, 

· Non inghiottire, 

· Non lasciare alla portata dei bambini.

  -    Non mescolare i prodotti tra diloro.
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