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 FICHE TECHNIQUE E  


DECAPANT SURPUISSANT 

GEL   0802

PRODUIT PROFESSIONNEL  au CHLORURE DE METHYLENE

Ce décapant GEL surpuissant permet d’éliminer les vernis et les peintures les plus résistantes EPOXY, POLYURETHANE, POLYESTER, les colles , les mastics…sur le bois et le métal.

Sa formulation très particulière lui donne la possibilité en plus de décaper, d’enlever sur les bois les tâches de tanin , de rouille et d’encre. D’autre part, il ne doit pas être utilisé sur ou à proximité du verre, des céramiques, des carrelages car il provoque une opacité ou des tâches irréversibles.

APPLICATION

Il est nécessaire d’avoir : un pinceau, de la laine d’acier, n° 0 ou n° 2 ou de la paille de fer, une spatule, une brosse en bronze ou acier, des gants en caoutchouc adaptés. 

Il faut travailler par petites surfaces. On applique ce décapant à l’aide d’un pinceau en couches grasses et régulières. Laisser agir 5 à 30 mn ou beaucoup plus selon la nature du produit à décaper. Puis avec une spatule ou de la laine d’acier frotter, pour le bois dans le sens du fil du bois, pour les moulures et les angles utilisés la brosse en bronze qui ne raye pas le bois, pour le métal utiliser une brosse acier. Renouveller l’opération si nécessaire. Puis rincer à l’eau.

Nettoyage du pinceau : au décapant puis à l’eau.

CONSOMMATION : 

3 à 8 m2 au kg selon la nature du produit à décaper.

.

Sécurité :                 

· lire attentivement l’étiquette de sécurité, 

· travailler dans une pièce bien ventilée ou porter un masque approprié, 

· porter imperativment des gants en caoutchouc, des lunettes, 

· ne pas avaler, 

· ne pas laisser à la portée des enfants.

STOCKAGE ET CONSERVATION 

Dans un endroit frais et fermer pas plus de 3 mois. Ne pas verser dans un pot en verre pour son utilisation, ne pas décoller l’étiquette de sécurité de l’emballage d’origine.
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