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 FICHE TECHNIQUE E  


NETTOYANT SOL SURPUISSANT    

      TERRES CUITES – PIERRES – SOLS PLASTIQUES
0901

Tous les sols vernis ou plastiques, ne pas utiliser sur les bois taniques non vernis (chêne – châtaignier – noyer ….) 
La formulation très particulière du nettoyant sol lui permet d’éliminer les vieilles cires, les émulsions, les traitements externes ainsi que la crasse la plus tenace.

APPLICATION

S’utilise plus ou moins dilué dans de l’eau chaude. Il est conseillé de le diluer à 50% mais on peut pour les cas difficiles l’utiliser pur, pour les cas simples 10 à 20%. On l’applique soit à la brosse nylon ou à l’aide d’un lave pont. Puis rincer abondamment à l’eau claire avec une serpillière.

CONSOMMATION

Indéterminée selon la nature du travail à effectuer.

  Conditionnement : 1l – 5 l – 30 l.

Sécurité :  

· lire attentivement l’étiquette de sécurité,

· travailler dans une pièce bien ventilée, 

· porter impérativement des gants en caoutchouc,  

· ne pas avaler, 

· ne pas laisser à la portée des enfants. 

Renseignements donnés de bonne foi mais n’engageant pas notre responsabilité
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